EUROCOM-1 


Der preiswerte Mikrocomputer, der trotzdem 

voll erweiterbar ist fur nur 

DM348 zuzugl. MWSt. 

* mit umfangreichem Begleitmaterial in deut* 
sober Sprache 

* mit Kassetteninterface 

* mit Beispielprogrammen wie Dez»Hex-Kon- 
version, FrequenzzShler, math. Routinen 

* mit vielfaltigen Erweiterungsmdglichkeiten 

* mit komfortablen Monitorprogramm 

* der nicht als Bausatz geliefert wird, sondern 
nurzusammengebaut und getestet. 


ACHTUNG: 


Schulen, Universitaten, Betriebe, Hobbycomputerclubs 
Ab 5 Stuck Mengenrabatt erfragen. 


LTEO ElektronikGmbH 


Postfach 1847 
Tel. 061 31/26411 




EUROCOM • 1 MIKROCOMPUTER 














TECHNISCHE DATEN EUROCOM-1 


HARDWARE: 


Mikroprozessor 


6802 mit internen 128 Byte Ram und interner Clock 


Ausfiihrung 


Der Eurocom-1 wird nur als getestetes Ferliggerat ge- 


Leiterplatte 


Anzeige 

l/O-Leitungen 


Epromspeicher 


RAM-Speicher 


Kassetten i nterf ace 


Videointerface 


ASCIl-Tastatur 


Serieile I/O 


Sonstiges 


Hochwertige, durchkontaktierte Leiterplatte im Dop- 
peleuroformat 

8-stelliges 7-Segmentdisplay mit 9,2 mm ZIffernhohe 

Auf der Platine befinden sich zwei 6821 PIA-Chips mit 
insgesamt 40 programmierbaren Ein-Ausgabeleitungen. 

2x2708 Eproms mit insgesam 2 kByte Speicherplatz. 

1st belegt vom Monitorprogramm. Es besteht die Mog- 
lichkeit, bei Verwendung von 2716 Eproms den Spei- 
cherplatz auf 4 kByte zu erweitern. 

Ik Ram in zwei 21 14 Chips, zusatzlich 128 Byte Ram 
im Prozessor. 

Aufwendiges Kassetten interface mit Phase locked loop, 
Kansas-City-Starxfard. Alle Staixlard-Motorola-Softwa- 
re kann geladen werden. 

Als Option kann die Videokarte VIC-1 angeschlossen 
werden. 

Es kann jede ASCIl-Tastatur artgeschlossen werden. Wird 
ASCIl-Tastatur und Videointerface benutzt, steht ein 
weiteres Monitorprogramm zur Verfiigurtg, das auf diese 
Systemkonfiguration adaptiert ist. 

Auf der Platine befindet sich ein asynchrones, program- 
mierbares Interface (AC I A 6850) 

Alle Adress-Daten und Kontrolleitungen sowie die I/O 
Leitungen der PIA's und des ACIA sind an den Rand der 
Platine gefuhrt. 


Elektronik GmbH 


Neubrunnenstrafle 10 Postfach 1847 
6500 Mainz Tel. 061 31 /264 1 1 




PREISLISTE 


Produktgruppe EUROCOM: 


Best. Nr. 

Artikel 

DM 

0112 

EUROCOM-1 Fertiggerat 

348,- 

0113 

VIC-1 Videokarte 

198,- 

0200 

UHF-Modulator zu VIC-1 

25,- 

0201 

NETZGERAT fiir Eurocom-1 
+ 12 V / 0.5 A, + 5 V / 2 A, - 5 V / 0.5 A, 
-12 V/0.5A 

89,- 

0203 

Trainingsunterlagen fiir Eurocom-1 (sind dem 
Eurocom-Fertiggerat beigefugt) 

19,- 

0204 

VG-Messer und Federleiste DIN 41612 fiir 
Eurocom-1 Buserweiterung 

17,- 

0205 

ASCII-Tastatur fiir Eurocom 

148,- 

0206 

2708 Eproms (2 Stuck) mit Eurocom-1 Monitor- 
programm 

66,- 

0207 

2x2708 Eproms mit Monitorprogramm 2kbyte 
fiir den Betrieb des Eurocom mit ASCII-Tastatur 
und Video Karte 

66,- 

0208 

2708 Eprom nicht programmiert 

29,- 

0209 

6802 CPU 

49,- 

02t0 

6821 PIA 

24,- 

0211 

6850 ACIA 

24,- 

0212 

2114 Stat. ram 4x 1 kbit 350 nsec 

24,- 

02130 

FND 357 7-seg-Anzeige 

3.95 

0214 

Ersatztasten fiir Eurocom 

-,95 

0215 

4MHz Quarz 

4,95 

0216 

6800 Software Gourmet Cook Book 

36,- 

0217 

6800 Programming for Logic design handbook 

36,- 


Alle Preise verstehen sich excl. MwSt., zuzugiich Porto und Verpackung. 
Versand an Privat nur per Nachnahme. 
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BLOCKSCHALTBILD EUROCOM 1 
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TECHNISCHEDATEN 

SOFTWARE: 

Der EUROCOM-1 Mikrocomputer verfiigt iiber ein sehr leistungsfahiges Monitorprogramm 
von zwei kByte Lange, das dieses preiswerte System zu einem kleinen Entwicklungssystem 
macht. Durch seine vielfaltigen Erweiterungsmoglichkeiten besteht die Moglichkeit, ein groftes 
Entwicklungssystem mit Terminal (mit Videokarte und ASCII-Tastatur, Speichererweiterungs- 
karten) aufzubauen. Assembler, Disassembler und Texteditor sowie BASIC stehen zur Verfiigung. 

Eurocom-Monitor erlaubt: 

Das Setzen von bis zu 15 Haltepunkten 
Einzelschrittsteuerung 
Branchberechnung 

Gber die M Taste werden einzelne Speicherplatze zur Anzeige gebracht. Ober die Tasten 
und kann die Speicheradresse inkrementiert und dekrementiert werden. 

Ober die Tasten R und L konnen Programme auf Kassetten gegeben werden. Es 
besteht die Moglichkeit, jedem Programm einen Programmnamen zu geben. Der Prozes- 
sor sucht sich dann selbstandig das richtige Programm. 

Das Monitorprogramm verfiigt iiber die Moglichkeit, selbstandig Bedienungsfehler zu er- 
kennen. Insgesamt werden 8 verschiedene Bedienungsfehler erkannt und mit der Anzeige 
Error x dem Benutzer mitgeteilt. EtTOT 7 z B. bedeutet Lesefehler von der 
Kassette. 

Dies war nur eine kleine Auswahl der Mdglichkeiten, die das Monitorprogramm bietet. 

DOKUMENTATION: Die Dokumentation des Eurocom-1 wird in DEUTSCHER Sprache 
mitgeliefert. Nur die Original-Datenblatter der verwendeten Chips sind in Englisch abgefasst. 

Eine umfangreiche Sammiung von Musterprogrammen ist ebenfalls in der Dokumentation 
enthalten. Sie erlauben ein rasches Einarbeiten in die Mikrocomputertechnik. 
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Software Beratung und Entwicklung 


Durch die enge Zusammenarbeit mit einer leistungs- 
fahigen Software-Firma sind wir in der Lage unseren 
Kunden jegliche Software-Unterstutzung zu giinsti- 
gen Konditionen zu bieten. 

So kosten 

Standardprogramm fOr den Eurocom je Kilo byte 

DM 800,— 

Bei weitergehenden kundenspezifischeren Program- 
men auch for andere gSngige Mikroprozessoren 
(M 6800, 6100, Z 80, 8080, 8085, 8048, F8) 

Preis auf Anfrage 

Wenden Sie sich mit Ihren Software-Probiemen ent- 
weder an die Firma Eltec Oder direkt an die Firma 

SHE 

Soft- und Hardware Entwickiung 
und Beratung GmbH 
AugustinerstraBe 18 

6500 Mainz 

Telefon 0 61 31 / 2 88 10 


!LT[ 


ElektronikGmbH 


Neubrunnenstrafie 10 
6500 Mainz 


Postfach 1847 
Tel. 06131 /264 1* 
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Videointerface VIC-1 fiirDM 198, — 

VIC-1 ist ein Videointerface auf einer Europakarte. Benotigt wird 

nur eine Betriebsspannung 

von 5 V (300mA). Die Schirmkapazitat betr^t 16 Zeilen a 64 Zeichen. In einer 5x7 Punkt- 
matrix konnen 64 ASCII-Zeichen erzeugt werden. (GroBschreibung, Zahlen und Sonderzeichen) 
Uber eine 64 polige VG-Leiste sind folgende AnschluBmdglichkeiten herausgefuhrt: 

Externer Takt (1 MHz) bei Nichtverwendung des internen quarzstabiiisierten Taktes, parallele 

Oaten im ASCI 1 -Code und der bendtigte Strobe. 



An den Ausgangen der Platine wird ein Monitor angeschlossen. Auf Wunsch f indet als Option auf 
der Platine ein UHF-Modulator Platz. An ihn kann man iiber eine Line-Buchse jeden handelsiib- 

lichen TV-Empfanger anschlieBen (Kanal 36). 
Der Cursor ist voll beweglich. 



Cunorfunktion ASCI t -Symbol 

Tastendruck 

Schirm Idschen, Cursor home 

FF 

Control & L 

Cursor home 

FS 


Zeilenvorschub (Linefeed) 

LF 

Control & J Oder LF 

Schirmrollen 

ESC 

Escape 

Return & Restzeilen Idschen 

CR 

Control & M Oder Return 

Return 

G^ 


Zeilen Idschen 

SUB 


Cursor hoch 

VT 

Control & K 

Cursor runter 

LF 

Control & J 

Cursor rechts 

HT 

Control & 1 

Cursor links 

BS 

Control & H Oder BS 

VIC'1 wird zusammengebaut und getestet geliefert Preis 198,— 

DM + MWSt. 

UHF-Modulator (Option) 

Preis 25,— 

DM + MWSt. 
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L¥I1E 


GRAFIK 1 


In Deutschland entwickelt und herqestellt 


Grafik- Interface-Karte - GRAFIK - 1 

Mit dem neuen Grafik- Interface 1 wird es mdqlich, per Computer 
hochaufldsende Grafik auf einem Fersehqerat oder Monitor zu 
produzieren. 

Es kdnnen 6Ak Hildpunkte in einer Matrix von 236 x 236 Punkten 
proqrammiert werden. Line Cursorsteuerunq qestattet die Bewegunq 
des nachsten zu setzenden Punktes in 9 Richtunqen und unter- 
stiitzt so die Proqrammierunq. 

Das Grafik-Interface findet auf einer Norm-Europa-Karte Platz. 

In der ersten Ausbaustufe verfiiqt das Grafik-Interface -GRAFIK 1- 
uber schwarz/weiG-Darstellunq. Durch einfaches Zuschalten einer 
Erweiterunqskarte (ebenfalls Europa-Format ) kdnnen bis zu 16 
Graustufen oder 8 Farben fur jeden Bildpunkt gewahlt werden. 

Das Grafik-Interface ist zu jedem Mikroprozessorsystem kompatibel 
und wird direkt an den Daten-, Adress- und Kontrollbus des 
Prozessors anqeschaltet . 

Zusammenfassunq der wichtiqsten Eiqenschaften : 

- Das Grafik-Interface -GRAFIK - 1- verfuqt Liber 4 interne 
Register : 

X- und das y-Reqister zur Adressierunq der Bildpunkte 
Register fLir die Cursor- und Helligkeit, bzw. Farbsteuerunq. 
Register zum Getzen des gesamten Bildfeldes auf eine be- 
stimmte Graustufe, bzw. Farbe (z.B. zum Ldschen des vorherigen 
Bildinhal ts ) 

- Bildaufbau : 236 x 236 

- Cursorsteuerunq in 9 Richtunqen 

- Kompatibel zu alien Mikroprozessorensystemen 

- Erweiterunq auf Farbe und/oder 16 Graustufen leicht mdqlich. 

- Aufbau auf einer Europa-Karte 

- Befehlsausfuhrunqszeit max. 1,8 Mikrosekunden 

- Ausqanq : BA5-Siqnal oder qetrennte Video-, Svnchon- und 
Austastsiqnal (TTL) 

- Lieferunq erfolqt vollstandiq aufbebaut und getestet. 


PREIS: 698,- +MwSt 


Elektronik GmbH 


Neubrunnpnstrafie 10 Postfach 1847 
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An 

FIrma 

ELTEC ELEKTRONIK GmbH 
NeubrunnenstraBe 10 
Postfach 1847 

6500 MAINZ 


BESTELLUNG 


Datum 


\ch besteWei^ gemSB Ihren Liefer* und Zahlungsbedingungen: 


Bestnr. 


Bezeichnung 


Menge 


Preis excl. MWSt. 


Untorachrift 


AbMfMler: Firma . 


StraBe und Nr. . 


PLZ und Ort . 


Abteilung . 


lO THC- EiektronikGmbH 


NeuDrunnens:'3'ie 10 Postfach 1847 
6500 Mainz Tel. 061 31 /264 



